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Местонахождение Описание оборудования и проделанных работ 

Ульяновская область                                         
г. Ульяновск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=3,0 м, H= 7,1 м, Q=140 м3/ч, Н=19 м, вертикального исполнения. 

Ульяновская область                                         
г. Ульяновск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КПНС (ЛОС) D=2,4 м, L=9,0 м, Q=30 л/с, горизонтального исполнения. 

Ульяновская область                                        
с. Языково 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,2 м, H=3,3 м, Q=6 м3/ч, Н=10 м, вертикального исполнения. 

Ставропольский край                                         
г. Кисловодск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=2,6 м, H=5,6 м, вертикального исполнения.  

Республика Мордовия 
г. Саранск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,2 м, H=5,7 м, Q=2,9 м3/ч, Н=9 м, вертикального исполнения 

Белгородская область 
г. Белгород 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,5 м, H=6,04 м, Q=54 м3/ч, Н=8 м, вертикального исполнения. 

Республика Казахстан 
г. Актау 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=4,2 м, H=8,6 м, Q=984,25 м3/ч, Н=14 м, вертикального исполнения.  
КПНС (ЛОС) D=1,5 м, L=4,3 м, Q=5 л/с,  горизонтального исполнения. 

Краснодарский край 
г. Темрюк 

Изготовление оборудования (ЛОС-5) по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные 
работы.  
КНС: D=2.4 м, H=6,66 м, вертикального исполнения. 
КПНС (ЛОС): D=1,5 м, L=7,0 м, Q=8 л/с, горизонтального исполнения. 
Колодец УФО: D=1,5 м, H=4,1 м. 
Накопительные ёмкости объёмом 60 м. куб., D=2,4 м, L=13,7 м – 3 шт. 

Краснодарский край 
г. Новороссийск, Терминал НЛЭ 

Новороссийского морского 
торгового порта 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=4,2 м, L=10,0 м, Q=150 л/с, горизонтального исполнения 
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Республика Мордовия 
г. Саранск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,2 м, H=5,7 м, Q=2,9 м3/ч, Н=9 м, вертикального исполнения 

Белгородская область 
г. Белгород 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,5 м, H=6,04 м, Q=54 м3/ч, Н=8 м, вертикального исполнения. 

г. Москва  
ГБУ «СШ Битца» 
Москомспорта 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
Станция биологической очистки стоков: D=3,0 м, L= 9,0 м Производительностью 50 м3/сутки. 
Горизонтального подземного усиленного исполнения 

Краснодарский край 
г. Тимашевск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
Станция повышения давления : D=2,4 м, H=4,0 м, вертикального исполнения. 

Ростовская область 
г. Азов, Зерновой 
терминал СТЕПЬ 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
КНС: D=3,0 м, H= 7,1 м; Q= 530 м3/ч, Н=7 м, вертикального исполнения с технологическим павильоном 4,0 х 
2,4 х 2,4 
Ёмкость накопительная 100 м. куб., D=3,0 м, L= 14,4 м, горизонтального усиленного исполнения 
Станция биологической очистки стоков: D=3,6 м, L= 11,2 м Производительностью 160 м3/сутки. 
Горизонтального подземного исполнения 

Челябинская область 
г. Челябинск, 

Челябинская ТЭЦ-1 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
КНС: D=3,5 м, L= 9,2 м; Q= 1530 м3/ч, H=12 м, горизонтального усиленного исполнения 

Саратовская область 
г. Хвалынск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы. 
КНС: D=4,2 м, H= 9,7 м; Q= 1225,5м3/ч, Н=18 м, вертикального исполнения. 

Амурская область  
г. Свободный 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, монтаж, пуско-наладочные работы. 
Станция биологической очистки производительностью 1250 м3/сутки. Контейнерного типа в утепленном 
павильоне 12,0 х 12.0 х 4,5м 

Свердловская область 
ЗАТО Лесной 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
КНС: D=2,4 м, H= 7,6 м; Q= 132 м3/ч, Н=18 м, вертикального исполнения. 

Республика Адыгея 
пгт. Тлюстенхабль 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
Ёмкость накопительная для питьевой воды 100 м. куб., D=3,0 м, L= 14,2 м, горизонтального исполнения – 3 
шт 

Республика Коми 
г. Ярега 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка.  
Пожарный резервуар 140 м. куб., D=3,6 м, L=13,1 м, горизонтального исполнения.                   
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Ленинградская область 
г. Тосно 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КНС: D=2,4 м, H= 8,0 м; Q= 715,32 м3/ч, Н=15 м, вертикального исполнения. 

Калининградская 
область 

г. Балтийск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
КНС: D=1,5 м, H= 3,2 м; Q= 1,2 м3/ч, Н=10 м, вертикального исполнения. 
КНС: D=2,4 м, H= 5,8 м; Q= 25 м3/ч, Н=5 м, вертикального исполнения. 

Тульская область                                         
г. Тула 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция повышения давления (СПД): D=3,2 м, H= 2,4 м;  
Q= 155 м3/ч, Н=45 м, вертикального исполнения. 
Ёмкость накопительная 100 м. куб., D=3,0 м, L= 14,4 м, горизонтального исполнения – 5 шт 

Республика Ингушетия                                     
г. Назрань 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС-80: D=3,0 м, L=11,1 м, Q=80 л/с, горизонтального исполнения. 
Разделительный колодец: D=1,8 м, H=1,7 м. 
Соединительный колодец: D=1,8 м, H=1,7 м. 
Поворотный колодец: D=1,5 м, H=1,7 м. – 2 штуки 

Краснодарский край 
г. Ейск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 105 м. куб., D=3,6 м, L= 11,8 м, горизонтального уличного исполнения – 2 шт   

Приморский край 
г. Уссурийск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная для питьевой воды 85 м. куб., D=3,0 м, L= 12,2 м, горизонтального исполнения – 28 
шт   

Республика Татарстан 
г. Набережные Челны, 
строительство завода 

«Хортум» 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=2,2 м, L=8,0 м, Q=30 л/с, горизонтального исполнения. 
КНС: D=2,6 м, H= 5,4 м; 
КНС: D=1,2 м, H= 5,0 м 

Смоленская область 
г. Смоленск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=3,0 м, L=14,7 м, Q=100 л/с, горизонтального исполнения 

Республика Татарстан 
с. Юлсубино,  

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция повышения давления (СПД): D=2,0 м, H= 2,7 м;  
Q= 23,18 м3/ч, Н=15 м, вертикального исполнения. 
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Местонахождение Описание оборудования и проделанных работ 

Воронежская область 
г. Воронеж 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная для питьевой воды 30 м. куб., D=2,2 м, L= 8,2 м, горизонтального исполнения.   
Ёмкость накопительная для питьевой воды 50 м. куб., D=2,4 м, L= 11,45 м, горизонтального исполнения.   

Республика 
Башкортостан, с. 

Мансурово. 
Сангалыкский 

диоритовый карьер 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=2,0 м, L=5,24 м, Q=10 л/с, горизонтального исполнения. 

Республика Татарстан, 
г. Казань 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 30 м. куб., D=2,4 м, L= 6,0 м, горизонтального исполнения.   
КПНС (ЛОС)  D=2,4 м, L=13,0 м, Q=45 л/с, горизонтального исполнения. 
Разделительный колодец: D=2,0 м, H=5,7 м. 

Тульская область                                         
г. Тула 

Проектирование и строительство сооружений биологической очистки стоков производительностью 460 
м3/сутки.  
Технологическое здание  для размещения оборудования очистных сооружений 12,0х6,2х4,8м 
КПНС (ЛОС)  D=4,2 м, L=16,5 м, Q=250 л/с, горизонтального исполнения. 

Тульская область                                         
г. Тула 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
КНС: D=2,4 м, H= 8,0 м; Q= 64 м3/ч, Н=5 м, вертикального исполнения. 
КНС: D=1,5 м, H= 8,1 м; Q= 18 м3/ч, Н=7,5 м, вертикального исполнения. 

Саратовская область 
г. Пугачев 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 60 м. куб., D=3,0 м, L= 9,0 м, горизонтального исполнения с утеплением. – 2 шт. 
Ёмкость накопительная 110 м. куб., D=3,2 м, L= 14,25 м, горизонтального исполнения с утеплением. 

Чеченская республика 
г. Грозный 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 80 м. куб., D=3,2 м, L= 10,1 м, горизонтального исполнения 
Ёмкость накопительная 120 м. куб., D=3,6  м, L= 11,8 м, горизонтального исполнения 
Станция биологической очистки стоков: D=3,2 м, L= 12,6 м Производительностью 150 м3/сутки. 
Горизонтального подземного исполнения 

Нижегородская область 
г. Нижний Новгород 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=2,2 м, L=8,0 м, Q=30 л/с, горизонтального исполнения. 
КНС: D=3,0 м, H= 6,2 м; 
КНС: D=1,5 м, H= 8,3 м; - 2 шт. 
КНС: D=3,6 м, H= 7,1 м; 
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Местонахождение Описание оборудования и проделанных работ 

Калининградская 
область 
г. Гусев 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная для питьевой воды 150 м. куб., D=3,6 м, L= 15,8 м, горизонтального исполнения.   

Республика Адыгея 
Хутор Кочкин 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=3,0 м, L=9,6 м, Q=50 л/с, горизонтального исполнения. 
КНС: D=2,4 м, H= 7,2 м; Q= 90 м3/ч, Н=9м, вертикального исполнения 

Республика Татарстан, 
г. Набережные челны 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Станция пожаротушения Q=164м3/ч подземного исполнения в корпусе D=3,0 H=3,7 

Ивановская область                                         
г. Кохма 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Станция повышения давления Q= 79м3/ч подземного исполнения в корпусе D=3,5 H=4,75 

Алтайский край 
г. Рубцовск 

Проектирование и строительство сооружений биологической очистки стоков производительностью 750 
м3/сутки.  
Технологическое здание для размещения оборудования очистных сооружений 16,6х5,5х2,8м 
КПНС (ЛОС)  D=4,2 м, L=14,2 м, Q=200 л/с, горизонтального исполнения. 
Горизонтальная КНС D=3,6 м, H=12,2 м; Q= 177 м3/ч, Н=13,2м 

Краснодарский край 
г. Сочи 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы 
КНС: D=3,2 м, H= 8,4 м; Q= 224 м3/ч, Н=12 м, вертикального исполнения. 
Ёмкость накопительная  60 м. куб., D=3,0 м, L= 10,1 м, горизонтального уличного исполнения  
КПНС (ЛОС) D=2,4 м, L=8,6 м, Q=35 л/с, горизонтального исполнения. 

Республика Крым 
г. Симферополь 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 80 м. куб., D=3,2 м, L= 10,1 м, горизонтального исполнения 
Ёмкость накопительная для питьевой воды 40 м. куб., D=2,4 м, L= 9,0 м, горизонтального исполнения.   
Ёмкость накопительная для питьевой воды 50 м. куб., D=2,4 м, L= 11,45 м, горизонтального исполнения.   

Брянская  область 
г. Стародуб 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КНС: D=3,2 м, H= 6,7 м; 

Республика Татарстан 
с. Кирби 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж.  
Ёмкость накопительная 50 м. куб., D=2,3 м, L= 9,6  м, горизонтального уличного исполнения с греющим 
кабелем – 5 шт. 

Приморский край 
г. Арсентьев 

строительство сооружений биологической очистки стоков производительностью 1150 м3/сутки.  
Технологическое здание для размещения оборудования очистных сооружений 24,0х12,5х6,8м 
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Местонахождение Описание оборудования и проделанных работ 

Ульяновская область   
c. Уржумское                                       

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Накопительная ёмкость объёмом 10 м. куб., D=1,6 м, L=5,2 м 

Нижегородская область 
г. Выкса 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КПНС (ЛОС) D=3,2 м, L=12,4 м, Q=70 л/с,  горизонтального исполнения. 
КНС: D=3,0м, H=7,6 м, вертикального исполнения. 
КНС: D=3,6 м, H=8,2 м, вертикального исполнения. 

Республика 
Башкортостан 

г. Уфа 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция пожаротушения в стеклопластиковом корпусе (СПД): D=3,6м, H= 4,4 м;  
Q= 180 м3/ч, Н=40 м, подземного вертикального исполнения. 

Пермский край 
г. Чернушка 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=2,0 м, H=5,2м, вертикального исполнения.  

Алтайский край 
г. Новоалтайск 

Проектирование, изготовление оборудования, доставка, монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков Производительностью 350 м3/сутки. В блочно-модульном 
исполнении 18,0х9,0х6,2м 

Омская область 
г. Омск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Колодец УФО: D=1,8 м, H=4,8 м. 
Колодец распределительный  D=1,8 м, H=4,6 м. 
КНС: D=3,6 м, H=13,4 м, Q=1331,2 м3/ч, Н=9,5 м, горизонтального исполнения.  

Краснодарский край 
ст. Варениковская 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков Производительностью 80 м3/сутки. В блочно-модульном 
исполнении 7,2х7,0х5,2м 

Республика Чувашия 
с. Яльчики 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КПНС (ЛОС) D=2,4 м, L=9,3м, Q=30 л/с,  горизонтального исполнения. 

Смоленская область 
г. Десногорск 

Сливная станция =3,2 м, H=12,2 м в подземном горизонтальном исполнении 

Республика Коми 
г. Сыктывкар 

Проектирование, изготовление оборудования, доставка, монтаж, пуско-наладочные работы.  
Станция очистки хозяйственно-бытовых стоков Производительностью 2000 м3/сутки. В блочно-модульном 
исполнении 36,0х18,0х6,5м 
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Местонахождение Описание оборудования и проделанных работ 

Московская область 
г. Клин 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=4,2 м, H= 8,1 м, Q=177 м3/вертикального исполнения. 

РСО Алания 
г. Владикавказ 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Ёмкость накопительная для питьевой воды 80 м. куб., D=3,2 м, L= 10,1 м, горизонтального исполнения 
Ёмкость накопительная 140 м. куб., D=3,6 м, L=13,1 м, горизонтального исполнения.                 

Курская область                                        
г. Курск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,2 м, H=4,1 м вертикального исполнения. 

Томская область 
ЗАТО Северск 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=2,4 м, H=7,9 м, вертикального исполнения.  
КНС: D=1,6 м, H=6,7 м, вертикального исполнения 

Ростовская область 
г. Зверево 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=3,2 м, H=8,4 м, вертикального исполнения 
КПНС (ЛОС): D=1,8 м, L=7,2 м, горизонтального исполнения. 

Калужская область 
д. Похвистнево 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=1,2 м, H=4,04 м, Q=4 м3/ч вертикального исполнения. 

Орловская область 
пос. Толубеево 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
Септик вертикального исполнения, Q=1л/с  
Ёмкость накопительная для питьевой воды D=3,2 м, L= 12,8 м, горизонтального исполнения 

Республика Тыва 
г. Кызыл 

Проектирование и строительство сооружений биологической очистки стоков производительностью 500 
м3/сутки.  
Технологическое здание для размещения оборудования очистных сооружений 21,0х12,5х5,2м 

Волгоградская область 
пос. Абганерово 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=4,2 м, L=15,6 м, Q=150 л/с, горизонтального исполнения 

Московская обл. г. 
Королев для (ООО 

«Моик») 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=3,5 м, H=9,6 м вертикального исполнения. 

Челябинская обл. г. 
Челябинск для (АО 

«Доминат») 

Поставка емкость накопительная пожарная 165м. куб., D=3,6 м, L=16,5 м, горизонтального исполнения – 7 
штук            

Республика Дагестан 
Поставка станций биологической очистки подземного исполнения производительностью 10м3/сутки – 3 
штуки 
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Орловкая обл. г. Орел 
(Орелводоканал) 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=2,4 м, H=6,8 м вертикального исполнения. 
Станция пожаротушения в стеклопластиковом корпусе 3,0 х 3,2  
Станция повышения давления в стеклопластиковом корпусе 3,2 х 3,2 

Республика Татарстан г. 
Елабуга (ООО Алабуга-

Девелопмент) 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=3,0 м, H=5,0 м вертикального исполнения. 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород ЖК 

Савин Парк 

Танценциальный пескоуловитель вертикального исполнения D=3,0 H =8,5 м – 3 шт. 
КНС: D=1,8 м, H=10,25 м вертикального исполнения. 
Емкость накопительная пожарная 150м. куб., D=4,0 м, L=14,5 м, горизонтального исполнения – 3 штуки 

Псковская обл. г. 
Красногородск (ГБОУ 

"Красногородская 
специальная 

(коррекционная) школа-
интернат")  

Поставка пожарной емкости 2,4 х 11,4 горизонтального исполнения в рамках госзаказа по 44-ФЗ 

Ульяновская обл. г. 
Ульяновск (ЖК 

Аквамарин) 

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, монтаж, шеф-монтаж, пуско-наладочные работы.  
КНС: D=3,0 м, H=4,5 м вертикального исполнения. 
Колодец с запорной арматурой D=1,8 м, H=4,5 
Технологический павильон над КНС 4,5 х 4,0 х 3,0 

Челябинская обл. г. 
Ивдель (для АО 

«Святогор»)  

Изготовление оборудования по ТЗ заказчика, доставка, шеф-монтаж. 
КПНС (ЛОС) D=3,5 м, L=16,0 м, Q=160 л/с, горизонтального исполнения. 
КНС: D=3,2 м, H= 8,6 м; 
КНС: D=1,8 м, H= 5,3 м;  
КНС: D=3,0 м, H= 7,65 м; 
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